Pasco sensoren gebruiken met Vernier LabPro en LabQuest (mini)
Situatie 1: Pasco sensoren gebruiken met Vernier interfaces

Elke Pasco sensor met een 5-pin DIN connector kan op een LabPro of LabQuest (mini) worden aangesloten met een  DIN naar BTA Adapter, order code DIN-BTA, 

PasPort en 8-DIN sensoren

Pasco's nieuwere PasPort (blauwe) sensoren kunnen niet met een andere interface dan Pasco worden gebruikt.

Pasco maakt ook sensoren met een 8-pin DIN connector. Deze sensoren kunnen niet worden gebruikt met Vernier interfaces doordat zij op een een andere spanning werken.

Pasco Motion sensor

Als u een Pasco Motion Sensor II met losse kabel heeft, dan kan deze worden aangesloten met de Motion Detector naar LabQuest/LabPro/CBL Kabel, order code MDC-BTD, 
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 voor € 6,15 excl BTW 

PASCO's nieuwere motion detector is niet compatible met de LabQuest (mini) ivm hardware conflicten. 

NB: Nieuwere modellen van de Pasco Motion Sensor (na Januari 2008) hebben geen losse kabel meer en kunnen niet worden gebruikt met Vernier interfaces. 

Sommige Pasco Motion Sensor II units hebben geen Auto ID. Deze sensoren werken wel, maar de sensor moet handmatig worden toegekend aan de meting en eventueel als standaard experiment eenmalig worden opgeslagen om daarna elke keer geopend te kunnen worden. Als de sensor blijft tikken tussen de metingen door, schakel dan de optie "Enable Motion Detector Live Readouts" uit.

PASCO's veel oudere motion detector heeft geen losse kabel. Om deze te kunnen gebruiken moet er een adapter worden gemaakt, of de Pasco steker worden afgeknipt en vervangen door een BTD kabel. Om een andere kabel te maken voer de volgende stappen uit:


Verbind BTD pin 1 (echo) aan het middendeel van de stereo Jack plug zonder band. 
Verbind BTD pin 2 (init) aan het middendeel van de stereo jack plug met band. 
Verbind BTD pin 4 (+5V) met de punt van de stereo jack plug zonder band. 

Verbind BTD pin 5 (GND) met de basis van de stereo jack plug met band.

Zie verderop voor alle sensor PIN specs.

Pasco Lichtpoortje 
Pasco photogates met een 1/4" stereo jack plug kunnen worden gebruikt met Vernier interfaces Lab Pro en LabQuest (mini) met de volgende adapters:

Pasco photogates met losse kabel:  BT Photogate kabel, order code PG-BTD,
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artikelnummer 113504 € 6,15excl BTW

 
Pasco photogates met vaste kabel: LabPro Digital Adapter, order code DG-BTD
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artikelnummer 113501 € 6,25 excl BTW

Pasco vrije val toestel
Kan worden gebruikt met adapter HMP-BTD voor € 9,30 excl BTW

In een aantal gevallen moet voor de meetinstellingen in de Vernier software of LabQuest de instelling worden aangepast naar Tijdgebaseerde meting of stoppen na 3 digitale metingen en altijd na twee keer tikken op de plaat.

Complete lijst met compatibele Paso adapters (informatie van de Pasco website):

	Prefix
	Part #
	Rev
	Naam
	(LabPro / LabQuest)

	CI
	6461
	
	FORCE PLATFORM
	N

	CI
	6503
	
	VOLTAGE SENSOR
	DIN-BTA

	CI
	6504
	A
	LIGHT SENSOR
	DIN-BTA

	CI
	6507
	A
	pH
	DIN-BTA

	CI
	6509
	
	COLORIMETER
	DIN-BTA

	CI
	6519
	
	STUDENT FORCE SENSOR
	DIN-BTA

	CI
	6539
	
	EKG SENSOR
	DIN-BTA

	CI
	6542
	
	DISSOLVED OXYGEN SENSOR
	DIN-BTA

	CI
	6543
	B
	HEART RATE SENSOR
	DIN-BTA

	CI
	6556
	
	CURRENT SENSOR
	DIN-BTA

	CI
	6557
	
	STUDENT FORCE SENSOR
	DIN-BTA

	CI 
	6604
	
	HIGH SENSITIVITY LIGHT SENSOR
	N

	CI
	6618
	
	FORCE SENSOR ±50 N (ULI)
	DIN-BTA

	CI
	6625
	
	ROTARY MOTION SENSOR (ULI)
	N

	CI
	6727
	
	ION SELECTIVE ELECTRODE, CALCIUM
	EA-BTA

	CI
	6728
	
	ION SELECTIVE ELECTRODE, FLUORIDE
	EA-BTA

	CI
	6729
	
	CONDUCTIVITY SENSOR
	DIN-BTA

	CI
	6730
	
	FLOW RATE SENSOR
	N

	CI
	6731
	
	THERMOCLINE SENSOR
	DIN-BTA

	CI
	6732
	
	ION SELECTIVE ELECTRODE, CHLORIDE
	EA-BTA

	CI
	6733
	
	ION SELECTIVE ELECTRODE, POTASSIUM
	EA-BTA

	CI
	6734
	
	ION SELECTIVE ELECTRODE, SODIUM
	EA-BTA

	CI
	6735
	
	ION SELECTIVE ELECTRODE, NITRATE
	EA-BTA

	CI
	6736
	
	ION SELECTIVE ELECTRODE, LEAD
	EA-BTA

	CI
	6742
	
	MOTION SENSOR II
	514-06862 BT-TO-BT cable adapter

	CI
	6742
	A
	MOTION SENSOR II
	MD-BTD

	CI
	6744*
	
	MOTION SENSOR II W/ CBL CABLE
	Y

	CI
	6745*
	
	MOTION SENSOR II W/ ULI CABLE
	514-06862 BT-TO-BT cable adapter

	CI
	6746
	
	ECONOMY FORCE SENSOR
	N

	ME
	6838
	
	PHOTOGATE/PULLEY SYSTEM
	DG-BTD

	SE
	7927
	
	G-M TUBE/POWER SUPPLY
	DG-BTD

	SE
	7928
	
	RADIATION DETECTOR
	DG-BTD

	SE
	7997
	
	NUCLEAR SENSOR
	DG-BTD

	SN
	7928
	
	NUCLEAR SENSOR
	DG-BTD

	TD
	8549
	
	INFRARED PHOTOMETER
	DIN-BTA

	TD
	8565
	
	ADIABATIC GAS LAW APPARATUS
	DIN-BTA

	ME
	9204
	B
	PHOTOGATE
	DG-BTD

	ME
	9207
	C
	FREE FALL ADAPTER

	
	
	
	
	HMP-BTD

	ME
	9259
	A
	LASER SWITCH
	DG-BTD

	ME
	9387
	
	SMART PULLEY
	DG-BTD
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Losse kabels en connectoren
CB-BTA analoge kabel
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€ 6,15 excl BTW

BB-BTA Breadboard kabel

€ 14,50 excl BTW
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CB-BTD Digitale kabel

 € 6,15 excl BTW
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MDC-BTD motion detector verbindingskabel: 
knip deze in twee delen en je hebt twee kortere digitale kabels!

€ 6,15 excl BTW
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BTA-ELV Analoge protoboard connector voor 
National Instruments ELVIS prototyping boards

€ 14,50 excl BTW
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BTD-ELV Digitale protoboard connector voor 
National Instruments ELVIS prototyping boards

€ 14,50 excl BTW

Sensor Pinout Specificaties

	Pinout definities sensoren

	[image: image4.png]British Telecom Analog Connector (RH)

el




	British Telecom Analoog (BTA)- Right Hand
Pin 1 = Sensor output (+/-10V)
Pin 2 = GND
Pin 3 = Vres (resistance reference)
Pin 4 = AutoIDENT (not supported on all sensors)
Pin 5 = Power (+5VDC)
Pin 6 = Sensor output (0-5V)
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	British Telecom Digitaal (BTD)- Left Hand
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	Circular DIN Plug - 5 pin
Pin 1 = Sensor Output
Pin 2 = Not used
Pin 3 = ID Output (not supported on all sensors)
Pin 4 = Power (+5VDC)
Pin 5 = GND
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	Circular DIN Plug - 8 pin
Pin 1 = Sensor Output
Pin 2 = Not used
Pin 3 = ID Output (not supported on all sensors)
Pin 4 = Power (+5VDC)
Pin 5 = GND
Pin 6 = +12VDC
Pin 7 = -12VDC
Pin 8 = DAC
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	1/4" Stereo Jack
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	Pin Assigments for the Phone (RJ-11) Jacks 

Pin
Letter

Pin

Port 1

Port 2

AUX8
A

ID input/
Digital output

Analog In 10/
Digital Out 2

Analog In 7/
Digital Out 3

Analog In 6

B

Ground

Ground

Ground

Ground

C

+5 Volts

+5 Volts

+5 Volts

+5 Volts

D

Analog input

Analog In 9

Analog In 8

Analog In 4

E

Digital output

Digital Out 0

Digital Out 1

Digital Out 0

F



	


(Alle genoemde prijzen zijn van april 2010, prijswijzigingen voorbehouden)

