Aansluiten en calibreren van een CMA sensor (lineaire spanning)
Zet de LabQuest aan en sluit de BTA adapter met oude CMA sensor aan.
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Vaak wordt de sensor gelijk als spanningsensor herkend, anders handmatig kiezen

Je kunt ook eerst de sensor kiezen die je hebt aangesloten: bijvoorbeeld hartslag , temp…
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Calibreer de sensor nu op 2 bekende waarden
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Kies Nu calibreren
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Voer de eerste bekende waarde in en kies opslaan

[image: image7.png]Calibrtie Annuteren 3a2v

el srets bekenda waarde] (112 71 10 2
o v

Sensor Instellingen | Annuteren || ok

% qwleritlyuilop+ 78s+
ABC asdfghjkl; ' 456x
t zxcvbnm,. & 123 -
() \[/n

>





Voer de tweede waarde in en kies opslaan
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Kies tabblad Bron
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Kies Bestand en OK
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Sla het bestand op met een toepasselijke naam, of pas eerst nog de modus, samplerate en lengte naar behoefte aan.

[image: image13.png][ 7l Bestand

ety
Verwider. in=TRER
Exporteer. Lengte:

Y50z
Bekijk Lab Instructies... |

Print.
Instellingen.

Afsluiten




[image: image14.png]Name: Draaihosk CiA oud]

Ihomesharaldata

) tom_user_fes Onbekend
Opslaan als Annuteren || Opslaan

% qwleritlyuilop+ 78s+
ABC asdfghjkl; ' 456x
t zxcvbnm,. & 123 -
() \ [ n
> [5]:]





De volgende keer start je de LabQuest, sluit je de sensor aan en open je het bestand.
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De Labquest is nu direct meetklaar met de juiste instellingen voor de oude sensor
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