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DIVERSE

Crocodile Clips aanbieding Dynamometers AANBIEDING

\ Met transparante perspex behuizing, voor het rondom aflezen
van de meter. Met eindstop, stelschroef en bovenhaak voor
statiefbevestiging. leder meetbereik heeft een eigen kleurcodering.

yenka Totale lengte 30 cm, schaallengte 100 mm.

Yenka is de nieuwe generatie educatieve software van Crocodile
Clips. Wanneer u nu een licentie van Yenka Natuurkunde aanschaft
krijgt u een Yenka Scheikunde simulatieprogramma cadeau!

Heeft u nog een Crocodile Clips simulatieprogramma? Informeer dan
naar de aantrekkelijke upgrade mogelijkheden!

Met deze simulatieprogramma’s maakt u eenvoudige lessen over
Anorganische scheikunde, Elektrochemie, Elektriciteit & Magnetisme,

Tandwielen, Krachten & Beweging en Licht & Geluid. Alle software |

van Crocodile Clips is volledig in het Nederlands. %
v

Profiteer snel van deze aanbieding! Voor een volledige omschrijving
van de programma’s kunt u terecht op www.eurofysica.nl. Bestelnummer Weegbereik Verdeling Prijs

111281 I N 0,0l N € 11,75
Bestelnummer Programma Licentie Prijs 111282 2N 0,02 N € 1,75
342600 Yenka Natuurkunde docenten € 230,- 111284 5N 0,1 N € 11,75
342602 Yenka Natuurkunde locatie € 750,- 111285 10N 0,1 N € 1,75
342620 Yenka Scheikunde docenten £€0,- 111286 20 N 0,2 N € 11,75
342622 Yenka Scheikunde locatie €0,- 111287 100 N I N € 11,75
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Wervelkolom Skelet Stan
Beweegbare wervelkolom. Dit populaire Menselijk skelet van onbreekbaar kunststof.

model van de wervelkolom is geschikt Alle beenderspleten en -gaten en anatomische

voor patiéntvoorlichting en onderwijs. De details zijn zichtbaar. De schedel is in drie
wervelkolom bestaat uit: volledig bekken delen uitneembaar: schedeldak, schedelbasis

en achterhoofdsbeen, flexibele montage in en onderkaak. Het borstgedeelte is zodanig

de rug, dorsolaterale prolaps tussen 3e en gemonteerd dat uitzakken, ook na enige jaren,

8|
4e lendenwervel, zenuwuiteinden, cervicale niet mogelijk is. Schedel, armen en benen zijn f
!

vertebrale slagader. Standaard wordt niet afneembaar. Het skelet is op een verrijdbaar )

meegeleverd. statief gemonteerd, met stofhoes. Hoogte 170 cm. o T
Bestelnummer 310581 AANBIEDING € 63,- Bestelnummer 310010 AANBIEDING € 175,-
Loep met kunststof frame Kernbalans

Zeer degelijke loep met glazen lens Weegbereik 1200 gram. Aflezing

en handvat-frame uit één stuk. Met D 0,1 gram. | jaar garantie. Inclusief

name geschikt voor het practicum batterij.
vanwege de degelijke constructie.

Bestelnummer Vergroting Lens Prijs
191096 4,0X 38 mm € 3,50
191097 3,5X 50 mm € 3,75
191098 2,2X 63 mm € 4,00
191099 2,2X 75 mm € 4,75 Bestelnummer 130607 AANBIEDING € 58,-
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NIEUW VAN VERNIER

10% korting op Vernier Toestel centripetale kracht

De LabQuest is sinds zijn introductie een gewilde datalogger en
interface gebleken. De Labquest is een meetinstrument waar wel 70
(!) sensoren aan gekoppeld kunnen worden voor metingen binnen
natuurkunde, scheikunde en biologie. Om iedereen kennis te kunnen
laten maken met de LabQuest van Vernier, geven wij tot en met 3|
december 2011 10% korting opfalle producten van Vernier!

Vraag voor het complete overzicht de catalogus van Vernier bij ons op!

Proevenboeken

Voor het onderzoek naar de relatie tussen centripetale kracht,
hoekversnelling, massa en straal. Een krachtsensor meet de
centripetale kracht uitgeoefend op een cirkelvormig bewegende
massa. Een fotodiode (of lichtpoort) meet de hoekversnelling.
Verschillende massa’s kunnen worden toegevoegd aan het

platform en gepositioneerd met verschillende radii. Het platform kan

worden aangedreven door een vallende massa. Het apparaat
Vernier heeft diverse Engelstalige proevenboeken voor natuurkunde, ondersteunt het Vernier Wireless Dynamic Sensor System (VWDSS)

scheikunde en biologie. Ze bevatten veel uitdagende en bruikbare I AR $2 OTEEET, WA Gls e REsE i el De

. . . benodigde sensoren worden apart geleverd. Compleet met katrol en
experimenten op diverse niveau’s. g part g P

de nodige massastukken.

U vindt ze allemaal in onze webshop of in de uitgebreide catalogus

van Vernier. Bestelnummer 113136 NIEUW € 346,50
Biochamber met sensoren Handgrip hartslagmeter
De BioChamber 2000ml kan gelijktijdig Ideaal om hartslagmetingen te doen in

gebruikt worden met de CO? en O -sensor mobiele of stationaire omstandigheden.

om zo gasvormige kooldioxide en zuurstof- De sensor bestaat uit handvatten en een

ontvangermodule.

concentraties in een gesloten systeem
te meten. De BioChamber is bruikbaar Q
binnen experimenten zoals fotosynthese en De handvatten detecteren de electrische

signalen van het hart en sturen deze

celademing.
draadloos door naar de ontvanger. Hier wordt de hartslag berekend.
Bestelnummer 113589 AANBIEDING €2150  Borstbandzender los te verkrijgen.
CO? sensor Bestelnummer 113563 AANBIEDING € 134,10

Koolstofdioxide met 2 bereiken. Voor het meten van gasvormig

Bloeddruksensor

CO?%in de lucht. In het hoge bereik geschikt voor metingen aan de

menselijke ademhaling. In het lage bereik geschikt voor metingen aan Sensor voor meting van bloeddruk

planten zoals celademhaling en fotosynthese-processen. Geeft 5 parameters weer: Systolische

Bestelnummer 113529 AANBIEDING € 280,- en diastolische druk, hartslag, ﬁ

gemiddelde arteriele druk en druk in
het manchet.

02 zuurstof luchtsensor Inclusief verstelbare armband met

) ) blaasbalg. Kleinere band leverbaar onder code XSCuff.
Meet met een electrochemische cel bestaande uit een loden Bl 20-250 mm/hg

anode en een gouden kathode. Deze zuurstofsensor meet de Nauwkeurigheid :  +/- 3 mm/hg
zuurstofconcentratie in de omgevingslucht. Geen ijking nodig.

Bestelnummer 113529 AANBIEDING € 27990 Bestelnummer 113555  AANBIEDING € 117,90
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MICROSCOPEN

BioBlue microscopen

Optische uitrusting

De DIN WF 10x/18 oculairen leveren
een perfect gezichtsveld. Alle modellen
zijn uitgerust met een in hoogte
verstelbare Abbe condensor N.A.

1.25 met irisdiafragma, filterhouder,
4-voudige revolver, preparaatbeveiliging
en geintegreerde X-Y kruistafel (192058
is exclusief kruistafel).

BioBlue statief

Het ontwerp van het aluminium statief geeft de BioBlue een zeer
hoge stabiliteit. Het ingebouwde beveiligingsysteem voorkomt
beschadiging van het objectief en het preparaat.

LED verlichting

De BioBlue is uitgerust met een | Watt regelbare LED
verlichting die nagenoeg geen warmte afgeeft. Naast het geringe
energieverbruik maakt de ingebouwde universele voeding een
externe AC-DC adapter overbodig. De ingebouwde oplaadbare
AA-batterijen maken het mogelijk om 60 uur onafgebroken met
deze microscoop te werken.

Algemene technische informatie

Oculairen: De monoculaire modellen hebben een
ingebouwde aanwijsnaald

Objectieven: Achromatische semiplan DIN objectieven
voorzien van een kleurcode. De 40x, 60x en
100x- olie objectieven hebben een verende
vatting

Verpakking: Compleet met stofhoes in polystyreen verpakking.
Modellen uitgerust met een 100x immersie-olie
objectief worden geleverd met 5 ml immersie-olie

Handleiding: Nederlands

Bestelnr Tubus DIN Objectieven Prijs

192058 Monoculair  4x, 10x, S40x € 199,-

192059 Monoculair  4x, 10x, S40x € 229,-

192060 Monoculair  4x, 10x, S40x, S60x € 265,-

192061 Monoculair  4x, 10x, S40x, SI00x € 285,-

192062 Binoculair  4x, 10x, S40x, SI00x € 335,-

Microscoop XE.5612 LED

Een perfecte schoolmicroscoop voor

een levenslang, probleemloos gebruik l
met weinig onderhoud. Met regelbare .

LED- verlichting met accu voor net- ‘

onafhankelijk gebruik gedurende
minimaal 75 uur en ingebouwde batterij-

oplader.

I

e

groothoekoculair WF [0x/18 met vaste aanwijsnaald, gefixeerd met

W\

Voorzien van monoculaire
schuine tubus, 360° draaibaar met

een ‘inbus’-schroefije.

Scherpstelling d.m.v. coaxiale grof- en fijnregelknoppen met
verdeling, blokkering om beschadiging van objectief en preparaat te
voorkomen. Verder een kogelgelagerde revolver met click-stop voor
4 achromatische DIN objectieven n.l. 4x N.A. 0.10, 10x N.A. 0.25,
S40x N.A. 0.65 (verend).

De tafel is in hoogte verstelbaar, met niet-afneembare
objectklemmen en geschikt voor de montage van kruistafels.
Compleet met in hoogte verstelbare condensor, irisdiafragma,
filterhouder met blauwfilter. Met aan/uit schakelaar en afneembaar
snoer |.8 m lang met randaarde steker.

Bestelnummer 192055 STERK IN PRIJS VERLAAGD € 195,-

Microscoop XE.5612 LED met kruistafel

Gelijk aan bovenstaand model
echter aangevuld met gelagerde
kruistafel met verticale coaxiale
bediening.

Bestelnummer 192132 STERK IN PRIJS VERLAAGD € 225,-

Genoemde aanbiedingen zijn netto prijzen en zijn geldig tot 31 januari 2012. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Gratis verzending bij orders boven de € 150,- excl. BTW
m.u.v. chemicalién, meubilair, afleveradressen buiten nederland en rembourszendingen. Levering op de volgende werkdag indien order voor 12.00 uur binnen is en op voorraad.
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Eurofysica

INSTRUMENTEN

Exact wat u nodig heeft

Eurofysica B.V. | Stadionlaan 161 | 524

Practikrant oktober 2011.indd 8

Rosmalen | Postbus 3435 | 5203 DK ’s-Hertogenbosch | tel.: +31(0)73 623 26 22 | fax: +31(0)73 621 97 21 | www.eurofysica.nl

30-9-2011 9:24:10



